欢迎使用武汉市合众电气设备制造有限公司产品
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HZJD-611
钳形接地电阻测试仪
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使用手册
武汉市合众电气设备制造有限公司
尊敬的顾客
感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。
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我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
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由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
· 慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。
· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
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警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
[image: image26.wmf]RA

R

RC

-

=

3


目 录
4一、概述


5二、规格


6三、结构


7四、液晶屏功能


7五、使用方法


10六、使用注意事项


11七、测量原理


12八、接地电阻测量方法


16九、有关测量方法的注意事项


18十、关于技术支持和技术服务


18十一、装箱单




一、概述

HZJD-611钳形接地电阻测试仪用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量。

HZJD-611钳形接地电阻测试仪有长钳口及圆钳口之分，长钳口特别适宜于用扁钢接地的场合。
传统的接地电阻测量方法是采用电压-电流法。

这两种方法的对比如下：

1、操作的简便性：
传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离；且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
用HZJD-611钳形接地电阻测试仪只须将钳表的钳口钳绕被测接地线，即可从液晶屏上读出接地电阻值。

2、测量的准确度：
传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置，以及它们与接地体之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制，不能符合计算值，则会带来所谓布极误差。对于同一个接地体，不同的辅助电极位置，可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
HZJD-611钳形接地电阻测试仪所采用的测量原理，在国外已成功应用多年。使用这种方法测量时，不用辅助电极，不存在布极误差。重复测试时，结果的一致性好。国家有关部门对HZJD-611钳形接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明，它完全可取代传统的接地电阻测试方法，对接地电阻值给出可信的结果。多次工程实践，也从不同的行业、不同的测试环境得到了用户的认同。本仪表出厂时，附有一个标准测试环。用户在测量时，可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确，那么，测量的接地电阻值就是可信的。

3、对环境的适应性：
传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极，这是使用传统方法的最大限制。
问题在于随着我国城市化的发展，使得被测接地体周围找不到土壤，它们全被水泥所覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等，它们的土壤也往往被水泥与大地土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤，在大多数情况下是更加困难的。而使用HZJD-611-C钳形接地电阻测试仪时，就没有这些限制。虽然，从测量原理来说，HZJD-611-C钳形接地电阻测试仪必须用于有接地环路的情况下，单点接地系统并不能使用HZJD-611-C钳形接地电阻测试仪测量，但是只要用户能有效地利用您的周围环境，HZJD-611-C钳形接地电阻测试仪完全可以测量单点接地系统，其测量方法可参考本说明书的八、3节。

4、其它：
在某些场合下，HZJD-611钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如，在多点接地系统中（如杆塔等。另外，有一些建筑物也是采用不止一个的接地体），它们的接地体的接地电阻虽然合格，但接地体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求，但接地系统是不合格的（请参考九、1、（2）节）。

对于这种情形用传统方法是测量不出的。用HZJD-611钳形接地电阻测试仪则能正确测出，因为HZJD-611钳形接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。
二、规格

1、一般规格
显 示 屏：4位LCD数字显示。高28.5mm、宽 47mm

钳口尺寸：长形钳口  32mm*65mm
圆形钳口  ø32mm
钳口开口：长形钳口  28mm
圆形钳口  32mm
工作温度：-10℃-55℃
工作湿度：相对湿度10％-90％
仪器质量：长形钳口  1320g(含电池)
圆形钳口  1120g（含电池）
电    源：4节5号硷性干电池（6V）

仪器尺寸：长形钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm
圆形钳口 长 260mm、宽90mm、后66mm

保护等级：双重绝缘
结构特点：钳口方式

2、量限及准确度

	测量范围（Ω）
	分辨力（Ω）
	准确度（Ω）

	0.1~0.99
	0.01
	±(1％+0.01Ω)

	1.0~49.9
	0.1
	±(1.5％+0.1Ω)

	50.0~99.5
	0.5
	±(2％+0.5Ω)

	100~199
	1
	±(3％+1Ω)

	200~395
	5
	±(6％+5Ω)

	400~590
	10
	±(10％+10Ω)

	600~1000
	20
	±(20％+20Ω)


三、结构

仪表结构如下图：

[image: image2]
其中：
A为钳口，可张合。用于钳绕被测接地线。
B（POWER）为电源开关按钮，控制电源的接通及断开。
C（HOLD）为保持按钮，按此钮可保持仪表的读数。再按一次则脱离HOLD状态。
D为液晶显示屏，用于显示测量结果以及其它功能符号。
E为钳柄，可控制钳口的张合。

四、液晶屏功能

如下图
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其中：
A 为由四位数字组成的接地电阻显示区。

B为钳口张符号。钳口处于张开状态时，该符号出现。此时，或者是人为处于张开状态；或者是钳口已严重污染，已经不能再继续工作。

C为电池电压低符号。当电池电压低于5.3V左右时，此符号出现时，说明电池电压过低，已不能保证测量准确度。应更换电池。

D为保持状态符号。此符号出现时，说明仪表的读数处于保持状态（而非测量状态）。再按一次HOLD按钮，仪表将从HOLD状态进入测量状态。
五、使用方法
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钳表在开机时，钳口不能钳绕任何金属导体、不能钳绕被测接地线、也不能钳绕随机测试环。
1、按下POWER按钮后，仪表通电。液晶屏的显示如下图。

此时钳表处于开机自检状态。应注意在开机自检状态时一定要保持钳表的自然静止状态，不可翻转钳表，钳表的手柄不可施加任何外力，更不可对钳口施加外力。否则将不能保证测量准确度。

2、开机自检状态结束后，液晶的显示为OL，如下图所示。

这是正常的开机自检结束符号。此时说明自检正常完成，并已进入测量状态。

3、如果开机自检时出现了E符号，如下图所示，则说明自检错误，不能进入测量状态。这有两种可能的情况：
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（1）钳口在钳绕了导体回路（而且电阻较小）的情况下进行自检。此时只须去除此导体回路后，重新开机即可。
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（2）钳表有故障。请送我公司修理。
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如果开机自检后未出现OL，而是显示其它一些数字，如图所示。这可能有两种情况：

①钳口在钳绕了导体回路（而且电阻较大）的情况下进行自检。此时只须去除此导体回路后，重新开机即可。

②钳表有故障。请送我公司修理。

4、开机自检正常结束后（即显示OL），即可进行测量。如果用户认为有必要，可以下图所示用随机的测试环检验一下。此时，显示值应该与测试环上的标称值一致（例如5.1Ω）。

5、测试环上的标称值是在温度为20℃下的值。
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显示值与标称值相差一个字，应该是正常的。

例如：测试环的标称值为5.1Ω时，显示为5.0Ω或5.2Ω都是正常的。
6、如果在测量电阻时，显示如下图所示的OL，则说明被测电阻超过1000欧。已超出本仪表的测量范围。
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7、如果在测量时，液晶屏显示L0.1，如下图所示，则说明被测电阻小于0.1欧，已超出本仪表测量范围。
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8、如果在测量过程中液晶显示屏上出现了如下图所示的电池符号，则说明电池电压已低于5.3V。此时测量结果已不十分准确，应立即更换电池。
当电池电压低于5.3V时，测量结果往往偏大。
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9、如果在开机自检后，并没有显示电池符号，但每当压动钳柄时即自动停机，这也说明电池电压过低。应立即更换电池。

10、本仪表在开机5分钟后，液晶屏即进入闪烁状态，闪烁状态持续30秒后自动关机，以降低电池消耗。如果在闪烁状态按压POWER按钮，则仪表重新进入测量状态。

六、使用注意事项

1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态，单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量准确度是很重要的。

2、当被测电阻较大时（例如大于100欧），为保证测量准确度，最好在按POWER按钮之前（即仪表通电之前），按压钳柄使钳口开合2-3次，再启动仪表。这对保证大于100欧电阻的测量准确度是很重要的。

3、任何时候都要保持钳口接触平面的清洁。本仪表的抗污染能力已经很强，但过大的污染仍会降低仪表的测量准确度。尤其是100欧以上电阻的测量准确度。

4、本仪表的抗干扰能力已经很强。对于杆塔接地线上的电流有足够的抗干扰能力。但对接零系统的低压变压器，由于其不平衡电流太大，故仍须停电测试。

5、本仪表在工作时会有轻微的哼声，这是正常的。

6、仪表的钳口部分是浮动的，用户在使用时会有轻微晃动的感觉，这也是正常的。

7、长时间不使用本仪表时请从电池仓中取出电池。

8、在任何情况下，用户在使用本仪器时，一定要注意安全。
七、测量原理
HZJD-611钳形接地电阻测试仪的基本原理是测量回路电阻。如下图所示。
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仪表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号，并在被测回路上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。仪表对E及I进行测量，并通过下面的公式即可得到被测电阻R：
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因此，HZJD-611钳形接地电阻测试仪只能测量回路电阻。这似乎是它的一个局限性。但是，只要用户能有效地利用利用环境，HZJD-611钳形接地电阻测试仪就能测量绝大部分的接地系统。

八、接地电阻测量方法

1、对多点接地系统（例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等）：
它们通过架空地线（通信电缆的屏蔽层）连接，组成了接地系统。如下图所示。

当用HZJD-611钳形接地电阻测试仪如上，图进行测量时，其等效电路大概如下图：

[image: image14.jpg]



其中，R1为欲测的接地电阻。R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。虽然，从严格的接地理论来说，由于有所谓的“互电阻”的存在，R0并不是通常的电工学意义上的并联值（它会比电工学意义上的并联值稍大），但是，由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多，而且毕竟接地点数量很大，R0要比R1小得多。因此，可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样，我们所测的电阻就应该是R1了。

多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验，证明上述假设是完全合理的。

2、有限点接地系统：这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连；再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网，而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下，如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由，我们忽略互电阻的影响，将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样，对于N个（N较小，但大于2）接地体的接地系统，就可以列出N个方程：
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其中：R1，R2，……RN是我们要求得的N个接地体的接地电阻。
R1T,R2T,……RNT分别是用HZ2000在各接地支路所测得的电阻。这是一个有N个未知数，N个方程的非线性方程组。它是有确定解的，但是人工解它是十分困难的，当N较大时甚至是不可能的。
为此，我公司将提供一个求解此类问题的微机程序，以便于用户使用办公电脑或手提电脑进行机解。
从原理上来说，除了忽略互电阻以外，这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。
但是，用户需要注意的是：您的接地系统中，有几个彼此相连接的接地体（几个接地支路），就必须测量出同样个数的测试值供程序解算，不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。
用户同样需要注意的是：多点接地时，每测量一个支路即可马上得到此支路下的接地体的接地电阻值。而有限点接地时，必须测出一组数据，才能从程序获得一组接地电阻值。哪一个接地电阻值是对应哪一个接地体，用户要有所标志，不能张冠李戴。
另外，本方法对于两个接地体的接地系统是无能为力的。
3、单点接地系统：从测试原理来说，HZJD-611钳形接地电阻测试仪只能测量回路电阻，对单点接地是测不出来的。但是，用户完全可以利用您的接地系统的周围环境，人为地制造一个回路进行测试。
这似乎有些牵强、不太简便。但是，它可能是唯一的选择。
用传统的电压-电流法测量，必须要打辅助电极。辅助电极的位置必须符合要求，否则会带来布极误差。在前面概述中业已谈到，在被测接地系统周围，我们可能找不到土壤，更可能找不到符合距离要求的土壤。在这种情况下，电压-电流法是无能为力的。
如下图，接地系统是A，所要测量的接地电阻是RA，如果能找到另外两个独立接地系统B和C（例如临近的两个建筑物），那么，第一步即可将A和B用一根导线连接起来，用HZJD-611钳形接地电阻测试仪得出第一个读数R1。
[image: image18.jpg]



第二步，将B和C连接起来，如下图所示。并用HZJD-611钳形接地电阻测试仪读得第二个数据R2。
[image: image19.jpg]



第三步，将C和A连接起来，如下图所示。并用HZJD-611钳形接地电阻测试仪读得第二个数据R3。
[image: image20.jpg]Av
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上面三步中，每一步所测得的读数都是两个接地电阻的串联值。这样，就可以很容易地计算出每一个接地电阻值：
由于： 
[image: image21]
所以：
[image: image22]
这就是接地体A的接地电阻值。当然，也可以计算出其它两个作为参照物的接地体的接地电阻值：
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具体操作时，按用户的具体情况可以使操作更简便一些。
例如：可以三方协商后，将A、B、C三个接地体之间串以切换开关后将连线固定敷设。每测一条支路时，将此支路的开关合上，而另外两条支路的开关打开。

再如：也可以将A、B、C三个接地体直接用导体相连，并固定敷设。测量时，测出每一条支路的阻值后，按有限点接地的公式计算（见八、B）。

另外，自来水管有时也可以作为一个参照的接地体。

4、两点接地系统：例如电信系统的机房接地和发射塔接地。可以直接用HZJD-611钳形接地电阻测试仪去测量，此时的测量结果是两个接地体的串联值。那么，每个接地体接地电阻值肯定不会大于它。如果HZJD-611钳形接地电阻测试仪的测量值小于机房或者发射塔接地电阻的允许值，那么这两个接地体都是合格的。
如果用户一定要得到一个准确值，那就只好将它解扣，再找一个参考接地体，按单点接地系统的测量方法去测量了。

九、有关测量方法的注意事项
1、用户有时会用HZJD-611钳形接地电阻测试仪和传统的电压电流法进行对比测试，并出现较大的差异，对此，我们敬请用户注意如下问题：

（1）用传统的电压电流法测试时是否解扣了（即是否把被测接地体从接地系统中分离出来了）。如果未解扣，那么所测量的接地电阻值是所有接地体接地电阻的并联值。
测量所有接地体接地电阻的并联值大概是没有什么意义的。因为我们测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较，以判定接地电阻是否合格。但迄今为止，我们尚未发现哪个行业的国家（行业）标准是对整个接地系统，而非对单个接地支路规定的。
例如：在GB50061-97 “66kV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。在标准的条文解释中明确指出：“每基杆塔的接地电阻，是指接地体与地线断开电气连接所测得的电阻值。如果接地体未断开与地线的电气连接，则所测得的接地电阻将是多基杆塔并联接地电阻。这个规定是相当明确的。
前已述及，用HZJD-611钳形接地电阻测试仪测量出的结果是每条支路的接地电阻，在接地线接触良好的情况下，它就是单个接地体的接地电阻。
十分明显，在这种情况下，用传统的电压电流法和ETCR2000C测试，它们的测量结果根本就没有可比性。被测对象既然不是同一的，测量结果的显著差异就是十分正常的了。

（2）用HZJD-611钳形接地电阻测试仪所测得的接地电阻值是该接地支路的综合电阻。它包括该支路到公共接地线的接触电阻、引线电阻以及接地体电阻。而用传统的电压电流法在解扣的条件下，所测得的值仅仅是接地体电阻。
十分明显，前者的测量值要较后者大。差别的大小就反映了这条支路与公共接地线接触电阻的大小。应该说明，国家标准中所规定的接地电阻是包括接地引线电阻的。在DL/T621-1997 “交流电气装置的接地“中的名词术语中有如下规定：”接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和，称为接地装置的接地电阻。
这种规定同样十分明确。这是因为引线电阻和接地体接地电阻在防雷安全上来说是等效的。正因为如此，在各行业标准中都规定了：（接地引下线）“宜有可靠的电气连接”。但如何检验这种可靠性，却从不涉及。我们认为原因十分简单，那就是，这对传统的电压电流法是无能为力的。而HZJD-611钳形接地电阻测试仪却完全能提供这样的测量数据。下面一段话引自“高电压技术”杂志的第27卷“几种杆塔接地电阻测量仪器和方法的比较”，以供用户参考。
 “接地系统中因土壤或某些接地棒的腐蚀或接触不良，会使整个接地回路电阻变大。因为腐蚀或接触不良的情况不一定存在于土壤中接地体上，而可能存在于引下线等位置，故仅依靠测量接地体自身的接地电阻不一定可以发现。钳表法（引者注：此即指HZJD-611钳形接地电阻测试仪类的仪表）测得的是回路电阻，因此不但可以测接地体接地电阻值，还可以发现整个接地回路的接触情况和连接情况，这是传统的接地摇表无法做到的。”这种接触电阻究竟占接地电阻中多大的份额，这是很难一言以蔽之的。各行业接地结构的不同、接地结构设计上的非规范性、施工上的非规范性、甚或非预期的连接（例如断路）恐怕都会产生较大的影响。但是，我们确实发现一些接地系统，接地引线和公共接地线的连接处正是处于承雨面。日久年深，如忽略其接触电阻，恐怕会有些失之武断了。

2、其它注意事项：
（1）有时，用户使用HZJD-611钳形接地电阻测试仪进行测试，会得到小于0.1欧的结果（液晶屏上显示“L 0.1”）。这往往是由于所测的支路是由金属（例如：圆钢、角钢、扁钢等）导体形成了一个环路，所测的阻值是金属环路的电阻。此时，用户应仔细查看此接地系统的接地结构，更换一个正确的测试点再进行测试。

（2）有时，用户使用HZJD-611钳形接地电阻测试仪进行测试，会得到大于1000欧的结果（液晶屏上显示“OL  ”）。这往往是由于所测的支路未形成回路。此时用户应仔细检查测试点是否合理。如果合理，那么各个接地体的公共连接线就有可能是断路的。这种情形恰恰是HZJD-611钳形接地电阻测试仪比电压-电流法一个优越的特点。因为传统方法是测不出架空地线的故障的（此见九、1节）。
十、关于技术支持和技术服务

我公司将为用户提供有关接地电阻测量方面的技术支持和技术服务。
由于接地结构的多样性，有时会遇到各种各样的接地系统，它们用传统的电压电流法以及HZJD-611钳形接地电阻测试仪都不能直接地测量（这正如我公司所曾经遇到过的情况）。此时，请用户向我公司垂询。
但是，接地结构是多种多样的。我们的技术支持和技术服务必须以具体的接地结构为基础。当然，这需要用户本身首先对它们有精确地了解。

十一、装箱单
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